LINEMISS -DYNAMIC (4 600X400)

XFT-195
CARACTERISTICAS GENERALES

Modos de Coccion:

- Conveccion con temperatura variable de 30 a 260°C.

+ Coccion conveccion + Humedad con temperatura variable
de 90° a 260°C.

Tecnologias:
- AIR-Plus: Turbinas con inversion de giro.
- DRY-Plus: eliminacion rapida de la humedad de la camara
de coccion.
- STEAM.Plus: entrada de humedad variable del 20 al 100%
configurable desde el panel de control electronico.

50.9

Detalles técnicos: 80
- Camara de acero inoxidable de alta resistencia con 77.4
esquinas redondeadas para la maxima higiene y limpieza.
- lluminacion de camara de coccion a traveés de luces

halogenas.
+ Interruptor de contacto de puerta.
- Limitador de temperatura de seguridad.

- Sistema de autodiagnostico para detectar problemas o dafios.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Dimensiones (LxPxH) 80 x 77.4 x 50.9 cm Distancia Guias 7.5¢cm

Capacidad 4 de 600 x 400 Humedad Si

Alimentacion 230 V-1N / 400 V-3N Potencia eléctrica 6.5 kW

REFRIMAK HOSTELERIA S.L. refrimakhosteleria@gmail.com refrimak.com
Avda. San Antonio 22 (Trasera) 48450 - Etxebarri (Bizkaia) - Espafia - Tif: (+34) 944 26 20 28 - Fax: (+34)944 26 30 64




MEDIDAS

CAJA DE CONEXION

TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS

2
3 SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL
6
7

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

8 ENTRADA DE AGUA 3/4"

12 SALIDA HUMOS CALIENTES

13 CONEXION ACCESORIOS

27 _ SALIDA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO

Tap rail

21
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LINEMISS -DYNAMIC (4 600X400)
XFT-195
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LINEMISS -DYNAMIC (4 600X400)
XFT-195

FUENTE DE ALIMENTACION

400V ~ 3PH + N + PE_ 50/60Hz

0 PP
AN L IE)

STANDARD

230V ~1PH + N + PE 50/60Hz

OPTION (A)

230V ~ 3PH + PE 50/60Hz

OPTION (B)
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